嘉義縣立大林國民中學
114年度設置太陽光電發電設備公開標租案
需求說明書
一、設置位置示意圖：
嘉義縣立大林國民中學太陽光電設置區域空拍圖（下圖紅色框停車場及空地）
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一般戶外增建太陽能光電停車場
(1) 廠商投資興建主結構（包含停車地坪粉光及畫線），可直接鋪設太陽能光電板作為設施屋頂 或 先鋪設浪板後鋪設太陽能光電板，結構柱高起算點為屋頂下緣起算，柱高最低不得低於2.7公尺，且太陽能光電發電系統須完整覆蓋整個施作標的停車場。
(2) 為考量屋頂洩水及太陽能光電板日照角度，建議屋頂設置斜率6～8度範圍內為佳。
(3) 若空間及成本許可、結構安全許可，上層主結構屋簷應盡量向外伸展，用以遮斜陽。
大林國中現勘照片：

1.游泳池旁停車場
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基地面積約1478.93M2 (以實際測量為準)，停車場停車格最少40格，高度最少2.7 M以上。
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(4) 廠商對於游泳池旁停車場處置原則如下:
A. 該地西北方擋土牆較低，在重新檢討結構安全，設計加高擋土牆，使該案場平整，同時規劃排水設計後，才可設置光電停車場。
B. 該案場較東側教育農園低，須同時規劃如何做好東側教育農場的水土保持與考量排水方向。
C. 該案場從北大樓拉管，埋設電管、水管、網路管線與空的管線(數量最少2條，管徑與校方確認後再施作)
D. 在考量使用人員的動線下，需設置該案場的夜間照明設備(含定時開關)，供夜間鎮游泳池民眾使用。附屬用電設備須加裝漏電斷路器。
E. 建議可規劃設置監視系統。
2.傳達室後停車場
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基地面積275.78M2(以實際測量為準)，停車場停車格數未定，高度最少2.7 M以上
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(5) 廠商對於傳達室旁停車場處置原則如下:

A. 該案場黑板樹3棵因竄根嚴重，造成路面不平，恐危及校園安全，又果實有異味對生態環境及敏感性學生造成過敏不適等影響，亦經專家建議無移植之效益，移除處理(含樹頭挖除)。
B. 台灣欒樹1棵為台灣特有種且樹姿優美，考量環境綠美化及環境教育功能，於校內規劃評估適當之場域移植並照顧保活，期能綠美化校園。
C. 施工時，禁止修剪該案場外的樹木。
D. 整體規劃該案場圍牆內校內地區的排水系統，不可造成北側綠地積水。
E. 該案場圍牆外校地，也一同納入設計，原本圍牆不拆除。
F. 該案場規劃從科學館拉電管、網路管線與空的管線(數量及管徑與校方確認後再施作)，建議可規劃線槽架。
G. 在考量使用人員的動線下，需設置該案場的夜間照明設備(含定時開關)，附屬用電設備須加裝漏電斷路器。
H. 建議可規劃設置監視系統。
